
                         
 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

1) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ 
Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά A και B έως ότου αναβοσβήνει η λυχνία LED 
(περίπου 10 δευτερόλεπτα), αφήστε τα δύο κουμπιά και όλοι οι κωδικοί θα 
διαγραφούν από τη μνήμη του τηλεκοντρόλ. 
 
 

2) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ 
Κρατήστε το πρωτότυπο και το αντίγραφο σε απόσταση 2 εκατοστών μεταξύ 
τους. Πιέστε το κουμπί A τόσο στο αντίγραφο τηλεκοντρόλ όσο και στο 
πρωτότυπο ταυτόχρονα έως ότου ανάψει η λυχνία LED του αντίγραφου 
(περίπου 2-3 δευτερόλεπτα). Αυτό σημαίνει ότι ο κώδικας αντιγράφηκε με 
επιτυχία. Επαναλάβετε την παραπάνω λειτουργία για να αντιγράψετε τον 
κωδικό των άλλων κουμπιών. 
 
 

3) ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ 
Εάν ο κωδικός αφαιρεθεί κατά λάθος από το τηλεκοντρόλ, ο προηγούμενος 
κωδικός μπορεί να ανακτηθεί πατώντας τα κουμπιά C και D, ταυτόχρονα μέχρι 
να αναβοσβήσει η λυχνία LED. 
 


